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异质结技术
异质结电池在一个单一的混合结构中结合了晶硅和薄
膜太阳能电池技术的优势

双面高效发电
双面率高达95%以上，发电效率比TOPCon和PERC电池
高出1%-3%

弱光性能优异
在低辐照度下，异质结电池比PERC双面电池平均每
瓦发电量高出1%-2%

超高转换效率
采用210mmN型硅片，最高功率可达5.81W,转换效率
可达26.3%

低温度系数
低温度系数可达-0.254%/℃，高温下比普通
TOPCon每瓦发电量高出0.5%-1.5%

无PID、LID现象
电池表面为TCO，电荷不会在电池表面的 TCO上产生极
化现象

使 光 能 更 高 效 ！
HJT

www.goldensolarcorp.com



电池正面 电池背面
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机械参数及设计尺寸

厚度正面（-）

背面（+）㈱ね淓㄰㕭涱㈲㈵浭50 根副栅线(昸 or 昸包铜)，蓝色透明导电膜(TCO)

 107 根副栅线(昸 or 昸包铜)，蓝色透明导电膜(TCO)
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Eff
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ⴲ ㄰ ⴰ 䉂 在 标 准 测 试 条 件 下 （ 1 0 0 0 W / ㎡ ,  A M 1 . 5 ,  2 5 ℃ ） V o c （ I s c ） 的 波 幅 值 随 ᣒ 辐 照 度 的 增 大 而 减 小 ł

电 性 能 参 数 辐 照 特 征 I - V 曲 线 （ 2 5 % ）㐱 ㄀


