
425W~445W

JGDN108B

使 光 能 更 高 效 ！

采用182mm，N型HJT半片电池

组件功率高达445W，组件转换效率达到22.70%

采用优异的MBB半片电池技术，减少隐裂及切面损伤

无BO-LID,优异的抗LeTID和抗PID性能
低功率衰减，更高的功率输出
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ѣt{-к 标准测试条件(STC)：辐照度1000 W/㎡，电池片温度25℃，大气质量1.5。

ѣ,t{-к 标准双面测试条件(BSTC)：正面辐照1000 W/㎡，背侧反射辐照135 W/㎡，大气质量1.5，环境温度25℃。
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金刚光伏    地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区采字路 168 号       网址：www.goldensolarcorp.com      邮箱：marketing@goldensolarcorp.com    版权所有 @ 金刚光伏 组件参数 V1.1_CN

HJT108半片，N型单晶

1722x1134x30 mm

24 kg

2.0mm减反射镀膜热强化玻璃

2.0mm光伏强化玻璃

阳极氧化膜铝合金

IP68, 3个二极管（基于IEC 62790）

MC4 EVO2 兼容

光伏线4.0mm², 0.3m长，基于EN 50618 

-40 to +85℃

5400/2400Pa

IEC Class C, UL Class C, UNI Class 1

25A

1500V

Class Ⅱ

43±3/ °C

йIĻíк

йªĨíк

й nĠÞţк

й]\b{к

曲线图й͈͈͉«к：

*本技术参数文件中包含的技术参数可能略有偏差，金刚光伏并不保证其完全准确无误。由于不断创新、研发和产品改良，金刚光伏有权在不事先通知的情况下，随时调整本技术参数文件中的信息。
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