
710W~740W

单晶异质结双面双玻组件

使 光 能 更 高 效 ！
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采用210mm，N型HJT半片电池
组件功率高达740W，组件转换效率达到23.82%

0BB薄片化半片技术，采用钢网印刷工艺、银包铜

 使用光转膜技术，正面输出功率比TOPCon组件高4.1%

无BO-LID,优异的抗LeTID和抗PID性能

低功率衰减，更高的功率输出
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保证功率输出比其他N型组件高出3%
其它N型组件

www.goldensolarcorp.com
双面率高达95％



电性能参数（BSTC) 标准双面测试条件(BSTC)：正面辐照1000 W/㎡，背侧反射辐照135 W/㎡，大气质量1.5，环境温度25℃。

电性能参数（STC) 标准测试条件(STC)：辐照度1000 W/㎡，电池片温度25℃，大气质量1.5。

* 本 技 术 参 数 文 件 中 包 含 的 技 术 参 数 先 通 知 的 情 ⏁ 類 㵖 舗 衝 锷 ظ 븴 ሸ 섥 吷 ȷ ᤠ 蠟 뽈 ᘡ6 � 0 ?

. � h g , � B µ � 	 � � � _ � � � � � 8 � 


R R 8 Ð B ¨ ( r . � h g � 	 � 8 � 


R R ( • B ¨ ( r k O / “ � 	 � 7 � 


R R ( • B ¨ ( r k O ] ( � 	 � " � 
 " * ƒ þ � § $ A � ù d


